
PAVIMENT AMB PEDRA NATURAL DE 30 A 60 cm. IRREGULARS DE 7 / 8 cms.  DE GRUIX 
AL 50%
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15 cm De solera i reforç
formigó HM20 P/T30 II

ADZ-13 Fons compactat
Explanada tipus E-2

ADZ-13. Farciment de la rasa, per tongades de 20 cm amb terra exempta
              d'àrids majors de 8cm i piconada. Amb els 50cm superiors s'assolirà una
              densitat seca del 100% de la obtinguda en el assaig PROPTOR Normal i
              de 95% de la resta del farciment.

COTA  VARIA

DETALL SECCIÓ VIAL DE  PEDRA IRREGULAR AL 50%

FORMIGO HM-20 - A FER DE NOU-

ISA.8 TUB PLUVIALS DE PE. ø 20cm
ISA.8 TUB AIGUES NEGRES DE PE. ø 20cm
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DETALL SECCIÓ VIAL DE
 FORMIGÓ I PEDRA IRREGULAR 
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GRAVES REGADES I PICONADES TIPUS ZA (25)
ESTESES EN DUES CAPES 
-EXISTENT A NETEJAR I PREPARAR PER POSAR EL FORMIGÓ-

P = 2 % P = 2 %
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La Propietat,

L' arquitecte,
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