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PROJECTE.-

Projecte pavimentacio i serveis de varis carrers i arranjament del diposit d'Aristot.

PROPIETAT.-

La propietat és I'Ajuntament del Pont de Bar, amb domicili a la Plaga Ajuntament, s/n del Pont
de Bar.

SITUACIO.-

Els carrers a pavimentar son el Carreré de Baix, Placeta Carrer del Mig, Carrer Castellot i
travessies, de la poblacié d'Aristot.
Terme municipal del Pont de Bar,

Veure planol de situacié que s'acompanya.

JUSTIFICACIO O CONVENIENCIA DE REDACCIO D'UN ESTUDI BASIC DE SEGURETAT |
SALUT PER AQUESTA OBRA.-

Les dades més importants de |'obra son:

-Titol de 'obra: Pavimentacio i serveis de varis carrers i arranjament del diposit d'Aristot.
-Pressupost: global = 50.311,75 €. E.M.

-Volum de ma d'obra estimada: inferior a 500 dies.

Per tant d'acord amb l'art. 4.2.- del Decret 1627/1997 de Seguretat i Salut {i correspon un
estudi basic de seguretat i salut.

RISCOS ESPECIFICS PER AQUESTA OBRA.-

A banda de tots els riscos generals que concurreixen per aquesta obra, es volen fer presents
els riscos més importants que es podrien presentar, a l'efecte que en el pla de seguretat a
confeccionar pels contractistes i subcontractistes i altres agents de I'obra, no s'oblidin de
tenir-los en compte.

-Extremar al maxim la utilitzacié de la maquinaria, atenent que es treballara dins el casc urba,
es possaran les mesures de proteccid necessaries per tal d'evitar cap afeccié a les persones o
coses de la via publica.

-Es senyalitzara l'obra tant de dia, com llums de prevencio per la nit, deixant tapats tots els
forats, arquetes, rases, etc..., les quines no sigui possible es deixaran perfectament vallades i
senvyalitzades.

-Atenent que s'ha de treballar amb magquinaria pesada, caldra extremar les precaucions a I'hora
de carrega i descarrega, i tanmateix les maniobres durant {'obra i execucié dels treballs, per
evitar volcaments o atropellaments.

DETERMINACIO DE RISCOS PER OBRES EN GENERAL.-

L.a disposicio legal correspon alld que disposa el Decret 1627/1977 de Seguretat i Salut per a
les obres de construccid.

Per aquesta obra que és una actuacié integradora entre obra d'edificacio, per portar a bon
terme el final de I'obra de I'edifici, es proposa el seglient llistat de riscos per ésser comuns a
tots els edificis que intervenen a l'obra, i que s'estima sén els segients:

-Caigues de persones a diferent nivell:
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Inclou tant les caigues d'algada com les caigues en profunditat.

-Caiguda de persones al mateix nivell;
S'inclou les caigudes en llocs de pas ¢ superficies de treball.

-Caigues d'objectes per desplomament 6 enderrocament:
Compren els riscos de l'accident per desplomament, total ¢ parcial, d'elements dels edificis,
equips de treball, instal.lacions, etc...., i enderrocament de terres, rogques, etc...

-Caigudes d'objectes en manipulacio;
Compren riscos d'accident per les caigudes d'objectes, aparells, eines, instruments, material,
etc... sobre el treballador que esls esta manipulan.

-Caigudes d'objectes despresos:
Compren riscos d'accident per les caigudes d'objectes, aparells, eines, instruments, materials,
efc... sobre un treballador que no els estes manipulan.

-Trepitjades sobre objectes:
Inclou els accidents per agresions de tipus mecanic ( amb punxa, tallant ) com a consequéncia
d'una trepitjada.

-Xocs contra objectes immovils:
Compren riscos d'accident pels cops que es produeixi el treballador, com consequéncia dels
seus moviments, contra objectes inmmovils.

-Xocs contra objectes mévils:
Compren riscos d'accident pels cops i contactes que pateixi el treballador amb objectes 6
elements movils.

-Cops per objectes 6 ferramenta:
Compren els riscos d'accident per cops 6 talls, amb eines u objectes, en la seva manipulacié.

-Projeccié de fragments 6 particules:
Compren els impactes deguts a 1a projeccic d'objectes 6 particules.

-Atrapament per 6 entre objectes:
Compren el risc d’accident per atrapament entre ¢ per elements de maguines, materials, etc....

-Atrapament per volc de maguines, tractors ¢ vehicles:
Compren el risc d'accident per volc de tractors, vehicles u altres maquines, en les que el
accidentat quedi atrapat per elles,

~-Sobreesforgos:
Compren el risc d'accident originat per la manipulacié de carregues innadequades © per a la
realitzacié de moviments que els puguin originar.

-Exposicié a temperatures ambientals extremes:
Compren aqguelles situacions en les que poden patir alteracions filiolégiques per estar exposat
a temperatures excesivament altes 6 baixes.

-Contactes térmics:
Compren aquelles situacions en les que es pugui entrar en contacte amb materials, objectes,
equips que presentin temperatures extremes.

-Exposicid a contactes eléctrics:
Compren aquelles situacions en les que, per les seves caracteristiques, existeix la possibilitat
de contactes amb energia eléctrica { directes 6 indirectes ).

-Incendis:
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Compren aquelles situacions en les que es poden produir lesions pel foc ¢ les seves
consequéncies.

~Atropelis 6 cops amb vehicles:
Compren els atropellaments a persones ¢ als accidents que pateixin els ocupants dels
vehicles.

-Excavacions, moviments de terres i fonaments:
Caiguda d'algada en excavacions.
Esfondrament d'excavacions.

Bolcament de maquinaria.

-Estructura:

Caiguda d'algada mentre s'encofra.

Caiguda d'algada pel perimetre de forjats o forats.
Caiguda de materials.

Enfonsament d'elements estructurals.

-Tancaments:

Caiguda des de bastides.

Caiguda des de bastides penjades o de la propia bastida.
Caiguda des de ['interior de I'edifici.

-Demoalicions:

Sepultament o esfondrament.

Designacié del coordinador.-

El promotor designard el coordinador en materia de seguretat i salut d'acord amb l'art.

3.2.- del Real Decret 1627/97.
l.a designacié de I'esmentat coordinador no eximira al promotor de les seves responsabilitats.

Estudi basic de seguretat i salut. Qliestions generals per a obres civils.-

L'estudi basic de seguretat i salut cumplird amb el que determina I'art. 6.- del Decret 1627/97.
Conte la seguent documentacio:

-Normes de seguretat i salut aplicables a {'obra.

-ldentificacié dels riscs laborals que es puguin evitar, indicant les mesures técniques.

-Relacio dels riscs laborals que no puguin eliminar-se d'acord a l'assenyalat anteriorment,
especificant les mesures preventives i proteccions técniques que tendeixen a controlar-los i

reduir-los.
-Tenir en compte quelsevol altre tipus d'activitat que es porti a terme a l'obra i contemplar
també les previsions i informacions Utils per efectuar en el seu dia en les degudes

condicions, els treballs posteriors previsibles.

Unitats constructives que composen I'obra.-

l.es unitats constructives més importants que composen ['obra son:

-Excavacio.

-Moviment de terres.

-Construccié de qualsevol tipus d'obra civil.
-Muntatge i desmuntatge d'elements prefabricats.
-Acondicionament i instal.lacions de tota mena.
-Treballs en rius, lleres i semblants.
-Rehabilitacié.

-Reparacié.
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-Enllumenats puablics.
-Enderroc i desmantelament.
-Manteniment.
-Conservacio treballs de pintura i de neteja.
-Sanejament.
-Cobertes.
-Ajardinaments.
-Oficis Varis.
-Acabats.

-Riscos.~

Els riscos més importants, poden ésser:
1) Riscos professionals:

-Caigudes a diferents nivells.

-Caiguda de materials.

-Talls, punxades i cops amb maquines, eines | materials.
-Caigues al mateix nivell.

-Projeccio de particules en els ulls,
-Electrocucions.

-Incendis i explosius.

-Volcades.

-Sepultament per corriment de terres.

-Treballs a prop de linies eléctriques.

-Treballs de montar i desmontar treballs pesants.

-Disposicions minimes generals en relacio als Hocs de les obres.-
1) Ambit d'aplicacié: sera d'aplicacié a la totalitat de I'obra.

2) Estabilitat i solidesa:

Es procurara, de forma apropiada i segura, l'estabilitat dels materials i equips i, en
general, de qualsevol element que en qualsevol tipus de desplagament pugui afectar a la
seguretat i salut dels treballadors.

L'acces a gqualsevol superficie que consti de materials que no ofereixen una resisténcia
suficient solsament es podra autoritzar en cas de que es proporcioni equips o mitjans
apropiats perqué el treball es faci de manera segura.

Instal.lacions de subministre i repartiment d'energia:

L.a instal.lacio eléctrica dels llocs de treball en les obres s'ajustara a lo disposat en la seva
normativa especifica.

En tot cas, i malgrat les disposicions especifiques de la normativa esmentada, la instal.lacié
haura de reunir les condicions que s'assenyalan en els seglients punts d'aquest apartat.

Les installacions es projectaran, faran i utilitzaran de manera que no tinguin perill
dincendi ni d'explosié i de forma que les persones estiguin degudament protegides
contra els riscos d'electrocucio per contacte directa 6 indirecta.

Vies i sortides d'emergéncia:

Les vies i sortides d'emergéncia hauran de romandre expedites i desembocar el més
directament possible en una zona de seguretat,

En cas de perill, tots els llocs de treball hauran de poder evacuar rapidament i en condicions de
maxima seguretat pels treballadors.

El nombre, la distribucio | les mesures de les vies i sortides d'emergéncia dependran de |'Us,
dels equips i les mesures de I'obra i dels locals, aixi com el nombre maxim de persones que
puguin estar present en ells.

Les vies i sortides especifiques d'emergéncia hauran de senyalitzar-se d'acord amb el Real
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Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions minimes en materia de senyalitzacid de
seguretat | salut en el treball.
L'esmentada senyalitzacié haura de fixar-se en els llocs adients i tenir la ressisténcia
suficient.
Les vies i sortides d’emergéncia, aixi com les vies de circulacié i les portes que donguin accés
a elles, no hauran d'ésser obstruides per cap objecte, de manera que puguin utilitzar-se
sense trabes en qualsevol moment.
En cas d'avaria del sistema d'enllumenat, les vies i sortides d'emergéncia que requereixin
enllumenat hauran d'estar equipades amb il.luminacié de seguretat de suficient intensitat.

Deteccio i lluita contra incendis:

Atenent les caracteristiques de I'obra, es procurard emmagatzemar els materials inflamables a
I'exterior 6 aillats de fa part principal de l'obra, es tindran uns extintors portatils de pols
polivalent situats a la caseta d'obra, que caldra tinir els manteniments al dia i degudament
senyalitzats.

Exposicio a riscos particulars:
Eis treballadors no hauran d'estar exposats a nivells sonors nocius ni factors externs nocius. {
per exemple gasos, vapors, pols ).

Temperatura:

La temperatura haura d'esser 'adient per 'organisme huma durant el temps de treball, quan les
circunstancies ho permetin, tenin en compte els mecanismes de treball que s'apliquen i les
carregues fisiques imposades als trebaliadors.

{l.luminacio:

Els llocs de treball, els locals i les vies de circulacié en I'obra hauran de disposar en la mesura
que sigui possible, de suficient llum natural i tenir una il.luminacié artificial adequada i suficient
a la nit i quan no sigui suficient la llum natural.

En el seu cas s'utilitzara punts d'il.luminacié portatils amb proteccié antixocs.

El color utilitzat per a la il.luminacié artificial no podra alterar ¢ influir en la percepcié de les
senyals 6 panels de senyalitzacio.

Les instal.lacions d'il.luminacié dels locals, dels llocs de treball i de les vies de circulacié
hauran d'estar col.locades de tal manera que el tipus d'il.luminaciod previst no suposi risc
d'accident pels treballadors.

Els locals, els llocs de treball i les vies de circulacid en els que els treballadors
estiguin particularment exposats a riscos en cas d'avaria de la il.luminacié artificial hauran de
tinir una il.luminacid de seguretat d'intensitat suficient.

Portes:

Les portes correderes hauran d'anar provistes d'un sistema de seguretat que els impedeixi
sortir dels rails i caure.

Les portes que obrin amunt hauran d'anar previstes d'un sistema de seguretat que
impedeixi tonar a baixar.

Les portes situades en el recorregut de les vies d'emergéncia haurdn d'estar
senyalitzades de manera adequada.,

En les proximitats immediates a les portes destinades sobre tot a la circulacid de vehicles
hauran d'existir portes per a la circulacié de vianants, malgrat en cas de que el pas sigui segur
per aquests. Les esmentades portes seran senyalitzades de manera clara i visible i romandre
expedites en tot moment.

Les portes mecaniques funcionardn sense risc d'accident pels treballadors. Tindran
dispositius de parada d'emergéncia facilment identificades i de facil accés i també hauran
d'obrir manualment excepte si en cas de produir-se una avaria en el sistema d'energia, s'obren
automaticament.

Vies de circulacio, inclosses les escales, les escales fixades, les molles | rampes de
carrega, seran calculats, situats, acondicionats i preparats pel seu s de manera que es
puguin utilitzar faciiment, amb tota seguretat i d'acord amb I'Gs destinat i de forma que els
treballadors empleats, properes a aguestes vies de circulacid, no corrin cap risc.
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Les mesures de les vies destinades a circulacié de persones de mercancies, inclosses
aquelles en les que es faci operacions de carrega i descarrega, es calcularan d'acord amb el
nombre de persones que puguin fer-les servir i amb el tipus d'activitat.
Quan es facin servir mitjans de transport en les vies de circulacio, es preveura una distancia
de seguretat suficient o mitjians de proteccié adients per les altres persones que puguin
estar presents en el recinte.
Es senyalitzaran clarament les vies ies procedira regularment al seu control i manteniment.
lLes vies de circulacié destinades als vehicles es situaran a una distancia suficient de
les portes, pasos de vianants, corredors i escales.
Si a l'obra existis zones d'accés limitat, les esmentades zones estaran equipades amb
dispositius que evitin que els treballadors no autoritzats puguin entrar en aquestes.
Es tindra en compte totes les mesures adients per protegir als treballadors que siguin
autoritzats a entrar en les zones de perill. Aquestes zones seran senyalitzades de forma visible.

Espai de treball:

Les mesures del lloc de treball es calcularan de forma que els treballadors disposin de
suficient llibertat de moviment per a les seves activitats, tenin en compte la preséncia
de tot l'equip i material necessari.

Primers auxilis:

Sera responsabilitat de l'empresari garantitzar que els primers auxilis puguin ésser en tot
moment per personal amb la suficient formacié per aixé.

Tanmateix, s'ahuran d'adaptar mesures per garantitzar I'evacuacio a fi de rebre atencions
médiques dels treballadors accidentats 6 afectats per una indisposicié repentina.

En tots els llocs en els que les condicions de treball ho requereixin s'haura de disposar també
de material de primers auxilis, degudament senyalizat i de facil accés.

Una senyalitzacié clarament visible haura d'indicar la direccié i el nombre de teléfon del
servei local d'urgéncia.

Serveis higiénics:
Els treballadors disposaran proper als seus llocs de treball, dels locals de descans, dels
vestuaris i de les dutxes ¢ lavabos, de locals especials equipats amb un nombre suficient de
waters i lavabos.

Estudi basic de seguretat i salut. Disposicions varies per a obres civils.-
Disposicions viaries:

Els accessos i el perimetre de I'obra hauran de senyalitzar-se i destacar-se de manera
que siguin clarament visibles i identificables.

En l'obra, els treballadors hauran de disposar d'aigua potable i, en el seu cas, dalguna
altre beguda apropiada no alcohdlica en quantitat suficient, tant en els locals que ocupin
com a prop dels seus llocs de treball.

Els treballadors disposaran d'instal.lacions per poder menjar, i en el seu cas per preparar
els seus menjars en condicions de seguretat i salut,

Disposicions minimes especifiques relatives a Hocs de treball en les obres en l'exterior.-

Estabilitat i solidesa:

Els llocs de treball mobils & fixos situats per sobre 6 per sota del nivell del terra seran
solits i estables tenin en compte:

-Ef nombre de treballadors que les ocupa.

-Les carregues maximes que, en el seu cas, tinguin que soportar, aixi com la seva distribucio.
-Els factors externs que suguessin afectar-los. En cas de que els soports i els demés
elements d'aquests llocs de treball no tinguessin estabilitat propia, s'haura de garantitzar la
seva estabilitat mitjangant elements de fixacio apropiats i seqgurs amb la  finalitat  d'evitar,
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qualsevol desplagament inesperat ¢ involuntari del conjunt 6 de part dels esmentats llocs
de treball.
Maura de verificar-se de manera apropiada l'estabilitat i solidesa, i especialment
després de qualsevol modificacié de l'algada 6 de la profunditat del lloc de treball.

Caigudes d'objectes:

Els treballadors hauran d'estar protegits contra la caiguda d'objectes 6 materials, per aixo
es fara servir sempre que sigui técnicament possible mesures de proteccié col.lectiva.

Quan sigui necessari, es faran passos coberts ¢ s'impedira l'accés en les zones
perillosses.

Els materials d'emmagatzament, equips | eines de treball es collocaran &
emmagatzamaran de forma que s'eviti el seu desplomament, caiguda & volc.

Caigues d'algades:

Les plataformes, andamis i pasarel.les, aixi com els desnivells, vuits | oberiures existents
en els pisos de ies obres, que suposin pels treballadors risc de caiguda d'algada superior a
2 metres, es protegiran mitjangcant baranes & un altre sistema de proteccié collectiva de
seguretat equivalent.

Les baranes seran ressistents, tindran una algada minima de 90 centimetres i
disposaran d'un bordd de proteccié, pasama i una proteccio intermitja que impedeixi el pas
0 lliscament dels treballadors.

Els treballs en algada solsament es podran fer, en principi, amb l'ajuda dequips
especialitzats per aquest fi ¢ utilitzan dispositius de protecciéd col.lectiva, tal com
baranes, plataformes ¢ xarxes de seguretat.

Si per la naturalessa del treball aix6é no fos possible, es disposara de mitjans d'accés segurs i
s'utilitzara cinturos de seguretat amb anclatge 6 altres medis de proteccio equivalent.
L'estabilitat i solidesa dels elements de suport i el bon estat dels mitjans de proteccio es
verificaran previament al seu Us, posteriorment de forma periddica i cada vegada que les
seves condicions de seguretat puguin resultar afectades per una modificacio, periode de no
utilitzacié & qualsevol altre circumstancia.

Factors atmosférics:

Es protegira als treballadors contra les inclemeéncies atmosfériques gue puguin comprometre
la seva seguretat i la seva salut.

Bastides i escales:

lL.es bastides es projectaran, construiran i mantindran conrrectament de manera que s'eviti
gque es desplomin 6 es desplacin accidentaiment.

Les plataformes de treball, les pasarelles i les escales de les bastides es construiran,
protegiran i es faran servir de forma que s'eviti que les persones caiguin ¢ s'exposi a caigues
d'objectes.

A tal efecte, les mesures s'ajustaran al nombre de treballadors que els facin servir.

Les bastides seran inspeccionades per una persona competent:

-Abans de la posta en servei.

-A intervals reguladors en lo succesiu,

-Després de qualsevol modificacio, periode de no utilitzacid, exposicié a la intemperie,
sacudides sismiques, ¢ qualsevol altre circunstancia que hagués pogut afectar a la seva
ressisténcia é a la seva estabilitat.

Les bastides mobils s'asseguraran contra els desplagaments involuntaris.

Les escales de ma hauran de complir les condicions de disseny i utilitzacié assenyalades en
el Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, per lo que s'estableix les disposicions minimes de
seguretat i salut en els llocs de treball.

Aparells elevadors:
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Els aparelis elevadors i els accessoris d'hissar utilitzats en |'obra, s'ajustaran a lo que
disposa la seva normativa especifica.
En tot cas, i valvetat de les disposicions especifiques de la normativa esmentada, els
aparells elevadors i els accessoris d'hissar hauran de satisfer les condicions que
s'assenyalan en els seglients punts d'aquest apartat.

Els aparells elevadors i els accessoris d'hissar, inclés els seus elements constitutius,
els seus elements de fixacié, anclatges i soports, hauran:

-Esser de bon disseny i construccid i tinir una ressisténcia suficient per I'us al que
estiguin destinats.

-Instal.lar-se i utilitzar-se correctament.

-Mantenir-ho en bon estat de funcionament.

-Fer-los funcionar per treballadors gqualificats que tinguin una formacié adient.

En eils aparells elevadors i en els accessoris d'hissar es col.locara, de manera visible, la
indicacio del valor de la seva carrega maxima.

Els aparells elevadors el mateix que els seus accessoris no podran utilizar-se per a fins
diferents d'aquells als que estiguin destinats.

Vehicles i maquinaria per moviment de terres | manipulacié de materials:

Els vehicles i maquinaria per moviment de terres i manipulacié de material s'ajustaran a lo
que disposa en la seva normativa especifica.

En tot cas, i a salvetat de disposicions especifiques de la normativa esmentada, els vehicles
i maquinaria per moviments de terres i manipulacié de materials hauran de satisfer les
condicions que s'assenyala en els segiients punts d'aguest apartat.

Tots aquests vehicles i tota maquinaria per moviments de terres i per manipulacié de material
hauran:

-Estar ben projectats i construits, tenin en compte, en la mesura de lo possible, els
principis de {'ergonomia.

-Mantindre's en bon estat de funcionament.

-Utilizar-se correctament.

Els conductors i personal encarregat de vehicles i maquinaria per moviment de terres i
manipulacid de materials hauran de rebre una formacié especial.

Hauran d'adaptar-se mesures preventives per evitar que caiguin en les excavacions 6 a
l'aigua vehicles 6 maquinaries per moviment de terres i manipulacié de materials,

Quan sigui adient, les maquinaries per moviments de terres i manipulacid de materials
hauran d'estar quipats amb estructures concebudes per protegir al conductor contra
I'aplastament, en cas de volc de la maquina, i contra la caiguda d'objectes.

Instal.lacions, maquines i equips:

Les installacions, maquines i equips utilitzats en les obres hauran d'ajustar-se a lo que
disposa la seva normativa especifica.

En tot cas, i malgrat les disposicions especifiques de 'esmentada normativa, les instal.lacions,
maquines i equips haurdn de satisfer les condicions que s'assenyali en els segiients
punts d'aquest apartat.

Les instal.lacions, maquines i equips, inclos les eines manuals 6 sense motor, hauran:

-Estar ben projectats i construits, tenin en compte, en la mesura de lo possible, els
principis de l'ergonomia.

-Mantindre's en bon estat de funcionament.

-Utilizar-se exclusivament pels treballs que hagin estat dissenyats.

-Fer-los servir per treballadors que hagin rebut una formacié adient.

lLes instal.lacions i efs aparells a presié hauran d'ajustar-se a lo que disposa la seva
normativa especifica,
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Moviments de terres, excavacions, pous, treballs subterranis iilnels:
Abans de comengar els treballs de moviments de terres, es pendran mesures per localitzar i
reduir al minim els perills degut a cables subterranis i demés sistemes de distribucio.

En les excavacions, pous, treballs subterranis 6 tunels hauran de pendre mesures adients:

-Per prevenir riscos de soterrament per desprendiment de terres, caigudes de persones,
terres, materials U objectes mitjancant sistemes d'entibacié, blindatge, talussos & altres
mesures adients.

-Per prevenir la irrupcié accidental d'aigua, mitjangant els sistemes ¢ mesures adients.
-Per garantitzar una ventilacié suficient en tots els llocs de treball de manera que es
mantingui una atmésfera apta per a la respiracié que no sigui perillossa 6 nociva per a la
salut.

-Per permetre que els treballadors puguin possar-se a resguar en cas de que es produeixi
un incendi ¢ una irrupcié d'aigua ¢ la caiguda de materials.

Es preveura vies segures per entrar i sortir de I'excavacio.

Les acumulacions de terres, deixalles 6 materials i els vehicles en moviment es mantindran
allunyats de les excavacions 6 es pendran les mesures adients, en el seu cas mitjangant la
construccio de barreres, per evitar la seva caiguda en les mateixes 6 en I'enderroc del terreny.

Instal.lacions de distribucio i energia:

Es verificaran | mantindran amb regularitat les instal.lacions de distribucié d'energia
presents en F'obra, en particular les que estiguin sotmesses a factors externs,

Les installacions existents abans de comengar de l'obra estaran  localitzades,
verificades i senyalitzades clarament.

Quan existeixin linies d'estesa eléctriques aeries que puguin afectar a la seguretat en l'obra
sera necessari desviar-les fora del recinte de I'obra 6 deixar-les sense tensio. Siaixd no fos
possible, es collocaran barreres ¢ avisos perqué els vehicles | les installacions es
mantinguin allunyades de les mateixes.

En cas de que els vehicles de l'obra tinguessin que circular sota l'estesa es fara servir
una senyalitzacié d'adverténcia i una proteccio de delimitacié d'algada.

-Es controlara el risc en proximitat a linies eléctriques, per evitar qualsevol contacte directe o
per aproximacio;

En cap element de I'obra, escala, puntal, etc, no es pot aproximar a cap linia eléctrica aeria,
separant-se com a minim 3,00 mts. de les de baixa tensié i 5,00 mts. de les de mitja tensio.

Les linies del subsol abans de perforar, cal informar-se a les companyies eléctriques, que
mitjangant l'autoritzacio de detectors, es pot evitar qualsevol contacte o accident.

En el cas d'utilitzacié de grues, escales extensibles, etc. o semblants, cal assegurar-se que no
hi ha linies eléctriques dins el radi d'accié de la maquina, si la proximitat per necessitats de
{'obra fos inferior a I'esmentada en el punt anterior, caldra sol.licitar a I'empresa distribuidora la
descarrega de la linia.

En el cas que calgués tallar o podar cap arbre, cal comprovar si hi ha cap linia eléctrica a prop,
i que fa caiguda de les branques o troncs no pugui afectar a la linia, en cas que no es pogues
guardar les distancies indicades anteriorment, caldra demanar a l'empresa distribuidora la
descarrega de la linia.

Si en els treballs de proximitat a ta linia eléctrica, s'han de perllongar amb el temps, caldra
sollicitar a la companyia el desplacament de la instal.lacio.

Si a l'obra o en el seu entorn es troba un cable accessible | desconegut, no es pot tocar, cal
avisar a la companyia propietaria de la instal.lacio.

La informacié s'ha de demanar directament a la companyia, sobretot en les instal.lacions
soterrades.

Estructures metalliques ¢ de formigd, encofrats i peces prefabricades pesades:

Les estructures metalliques ¢ de formigo i els seus elements, els encofrats, les peces
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prefabricades pesades ¢ els suports temporals i els apuntalaments solament es podran
muntar & desmuntar sota la vigilancia, conirol i direccid d'una persona competent.

Els encofrats, els suports temporals i els apuntalaments es projectaran, col.locaran,
muntaran i mantindran, de manera que puguin suportar sense risc les carregues a que siguin
sotmessos.

S'adoptaran les mesures necessaries per protegir als treballadors contre els perills
derivats de la fragilitat 6 inestabilitat temporal de I'obra.

Estudi basic de seguretat i salut. Proteccions generals, per obres civils.-
Altres treballs especifics:

Els treballs d'enderroc o demolicid que puguin suposar un perill pels treballadors, s'haura
d'estudiar, planificar i empendre sota la supervisio d'una persona competent i es faran
adoptant les precaucions, métodes i procediments apropiats.

En els treballs en cobertes s'adoptaran les mesures de proteccié collectiva que siguin
necessaris en atencié a l'algada, inclinacid o possible caracter o estat lliscant, per evitar la
caiguda de treballadors, eines 0 materials.

Tanmateix, quan s'hagi de treballar sobre 0 a aprop de les superficies fragils, es pendra les
mesures preventives adients per evitar que els treballadors pes trepitgin sense adonar-se o
caiguin a través seu.

-Prevencio de riscos en l'obra.-

-Proteccions individuals:

Les proteccions del cap com a minim seran:

-Cascos per a totes les persones que participan en l'obra, inclds visitants,
-Ulleres contra impactes i antipols.

-Pantalla contra projecci¢ de particules.

-Filtres per mascarilla i protectors auditius.

-Xaleco reflectant.

Proteccié del cos:

-Cinturons de seguretat quina classe s'adaptara als riscos especifics de cada treball.
-Cinturd antivibratori.

-Monos: es tindran en compte les reposicions a tot el llarg de I'obra.
-Vestits d'aigua: es preveu una arreplagadissa en l'obra.

-Mandil de cuir, i varis especifics segons ofici.

Proteccid d'extremitats superiors:

-Guants de goma fins per paletes i operaris que treballin en formigonat.
-Guants de cuir i antitall per maneig de materials i objectes.

-Guants dieleéctrics per a la seva utilitzacié en baixa tensid.

-Equip de soldador.

Proteccié extremitats inferiors:

-Botes d'aigua.
-Botes de seguretat.

Proteccions col-lectives.-

-Senyalitzacié general:
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-Senyals d'STOP en sortides de vehicles.

-Obligatori I'ds de casc, cinturé de seguretat, olleres, mascarilla, protectors auditius,
botes iguants.

-Ris¢ eléctric, caiguda d'objectes, caiguda a diferent nivell, magquinaria posada en
moviment, carregues suspeses, incendi i explosions.

-Entrada i sortida de vehicles.

-Prohibit el pas a tota persona aliena a l'obra, prohibit encendre foc, prohibit fumar,
prohibit aparcar.

-Senyal informativa de localitzacio de farmaciola i d'extintor.

Cinta d'abalisament. instal.lacié eléctrica:

-Conductor de proteccid i pica o placa de posta a terra.

-interruptors diferencials de 30 mA de sensibilitat per enllumenat i de 300 mA. per forga.
Pantalles:

-Proteccié contra la caiguda a la rasa.

Buidat:

-Per 'acces del personal a tall es fara servir escales independents de I'accés dels vehicles.
-Barana de proteccio.

Estructura:

-Xarxes de tipus forca.

-Xarxces verticals.

-Xarxes horitzontals.

-Xarxes en el buit d'escala.

-Xarxat ressistent en buits horitzontals.

-Baranes volades per retirar elements d'encofrat.

-Castillets de formigonat.

-Graons d'escales.

-Carro portabotelles.

-Valvules antirretrocés de manegues.

Tancaments:

-Xarxes verticals, valles i proteccions varies.

Ram de paleta:

-Plataformes metal.liques en voladis per a descarrega de materials a plantes.

-Xarxes horitzontals en buits i verticals en zones de balcons, zones clausurades, etc....
-Baranes.

-Baixant d'evacuacié de deixalles,

Cobertes:

-Plataforma de seguretat volada al canto de la coberta.
-Cables per reparacions, conservacio i manteniment en caballet, coronacié de patis i sola
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barbacanes.
-Cables per anclatge del cinturd de seguretat.
Instal.lacions i acabats:
-Valvules antiretrocés en manegues.
Proteccié contra incendis:
-Es faran servir extintors portatils.
Formacid:
-S'impartira formacié en materia de seguretat i salut en el treball al personal de l'obra.
Medicina preventiva i primers auxilis.-
Farmacioles:
Es disposara d'una farmaciola tenin el material especific i sera senyalitzat.
Assisténcia a accidentats:
S'informara a f'obra de I'emplagament dels diferents Centres Médics ( Serveis propis,
Mutues Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc. ) on es traslladara als
accidentats pel seu més rapit i efectiu tractament.
Es molt convenient disposar en l'obra i en lloc ben visible d'una llista dels telefons i
direccions dels Centres asignats per urgéncies, ambulancies, taxis, etc, per garantitzar un
rapit transport dels possibles accidentats als Centres d'assisténcia.

Reconeixaments médics:

Tot el personal que comenci a treballar a I'obra haurd de passar un reconeixament médic
previ al treball i que sera repetit en el periode d'un any.

-Prevencié de riscos de danys a tercers.-

ks preveu la senyalitzacio i vallat de les zones d'obra, ubican els punts d'accés per personal i
entrada i sortida de vehicles, degudament senyalitzat.

Pla de Seguretat i salut en ef treball i llibre d'incidéncies.-

-Pla de Seguretat i salut en el treball -

D'acord amb l'art. 7.- del Decret 1627/97 el Contractista elaborara el Pla de Seguretat i salut
del Treball.

El Pla es basara en l'estudi basic de Seguretat i Salut o si s'escau, amb l'estudi de Seguretat |
Salut.

Haura d'esser aprovat abans d'iniciar I'obra pel coordinador de la matéria.

L'esmentat Pla, podra ésser modificat durant I'obra, sempre que sigui aprovat pel coordinador, i
en tot cas, estara a disposicio de tots els agents que intervinguin a l'obra.

-Llibre d'incidéncies.-

En cumpliment de l'art. 13.- de {'esmentat Decret sobre Seguretat | Salut, existira en l'obra
un llibre d'incidéncies diligenciat pel Collegi, a l'efecte d'anotar totes les qgulestions del
control i seguiment del Pla de Seguretat.
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DATA I SIGNATURA.-

El Pont de Bar, 24 d'abril de 2014,

L' ARQUITECTE.-



